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ÜBER GRIPFACTORY NANOGRIP

Erleben Sie herausragende Sicherheit mit GripFactory NanoGrip 
– einer überlegenen Anti-Rutsch-Lösung, die internationale 
Sicherheitsstandards übertrifft. Hergestellt aus einer transparenten 
Zweikomponentenbeschichtung auf Polyurethanbasis in Kombination 
mit Nanotechnologie (Silane mit UV-Zusätzen). NanoGrip bietet eine 
robuste und dauerhafte Lösung für gefährdete Oberflächen, ohne 
Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen. Besonders gut geeignet, 
um harte, formstabile Außenböden rutschfest zu machen..

TECHNISCHE DATEN

GEEIGNETE OBERFLÄCHEN

Thema Ergebnis
Dichte (g / cm³) 1,1 kg / l
Feststoffgehalt in 
Gewichtsprozent

55

Mischungsverhältnis Basis : Härter = 
2 : 0,5 (Gewicht)

Empfohlene 
Trockenschichtdicke

55 μm

Theoretischer Verbrauch Bei einer Trockenschichtdicke 
von 55 Mikrometer: ca. 4–6 m² 

/ kg.
Praktischer Verbrauch Die praktische Ergiebigkeit ist 

abhängig von der Rauhigkeit 
des Untergrundes und der auf-
getragenen Struktur. Bei einer 
groben Anti-Slip-Struktur legen 

Sie mit der entsprechenden 
gelben Strukturrolle ein Probe-

stück auf, um den Mehrver-
brauch zu ermitteln.

Haltbarkeit 12 Monate bei trockener, kühler 
und frostfreier Lagerung in un-
geöffneter Originalverpackung.

Abfallverarbeitung Entsorgen Sie Produktreste und 
leere Behälter als 

Chemieabfall, entsprechend 
den örtlichen Vorschriften und 
gesetzlichen Bestimmungen.

Topfzeit 45 Minuten (20°C)

Keramikfliesen

Epoxid

Beton

Marmor | Granit

Glas

Holz (das nicht 
wiederholt nass wird)

Tränenblech



INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

2GripFactory B.V Version: 2024 | 07GRIP AUF GLATTEN BÖDEN? 
MEHR ERFAHREN SIE UNTER WWW.GRIPFACTORYANTISLIP.COM

TECHNISCHES DATENBLATT
GripFactory NanoGrip

TROCKNUNGSZEITEN BEI 20ºC / RH 50%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trocknungsstufen Zeiten
Klebfrei 1 Stunde
Trocken im Griff 2 Stunden
Trocken zum Überstreichen 5 Stunden
Vollständig ausgehärtet 2 Tage

Bedingung Spezifikation
Minimale 
Umgebungstemperatur (°C)

5

Maximale relative 
Luftfeuchtigkeit (%)

85

Minimale 
Oberflächentemperatur (°C)

5

Maximale 
Oberflächentemperatur (°C)

35

Reinigung von Geräten / 
Spritzern

Sofort nach Gebrauch mit 
Verdünner.
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